
概述敲击梅花扳手不同类型知识
防爆敲击梅花扳手产品信息

    防爆敲击梅花扳手产品采用铍青铜、铝青铜合金材料，通过摩擦压力机模锻而成。用锤敲击、紧固或拆卸尺寸较大的六角头螺栓（螺母）。产品图纸设计符合德国标准DIN7444。防爆性能达到最高IIC级。适用浓度21%的氢气环境中作业不产生火花、不引爆气体。 2003年通过了ISO9001：2000版质量体系认证。2004年产品被为国家级火炬计划项目。2005年全国市场防爆工具质量调查无投诉用户满意产品。产品通过锻打和大型摩擦压机模锻而成，并通过X光射线探伤机检验,国际质量领先。年生产防爆工具50万件，出口率65%，是国际规模最大的防爆工具专业制造商。

    公司生产的防爆工具有280余个系列，3000多种规格。该产品能有效的防止工具与工作物相互摩擦、撞击时产生的可燃性爆炸，确保国家财产和人身安全。 防爆敲击梅花扳手适用于石油、化工、矿山、采气、发电、冶炼、航空、储运、制气、塑料、皮革烟火、爆竹等行业。

敲击梅花扳手的知识说明

    敲击梅花扳手是一种旋紧或拧松有角螺丝钉或螺母的工具。电工常用的有200、250、300mm三种，使用时应根据螺母的大小选配。使用时，右手握手柄。手越靠后，扳动起来越省力。扳动小螺母时，因需要不断地转动蜗轮，调节扳口的大小，所以手应握在靠近呆扳唇，并用大拇指调制蜗轮，以适应螺母的大小。敲击扳手用于装拆大型六角螺钉或螺母，外线电工可用它装卸铁塔之类的钢架结构。这是梅花扳手，俗称眼睛扳手，用于拆装六角螺母或螺栓。拆装位于稍凹处的六角螺母或螺栓特别方便。利用杠杆原理拧转螺栓、螺钉、螺母和其他螺纹紧持螺栓或螺母的开口或套孔固件的手工工具。特种扳手通常在柄部的一端或两端制有夹柄部施加外力柄部施加外力，就能拧转螺栓或螺母持螺栓或螺母的开口或套孔。使用时沿螺纹旋转方向在柄部施加外力，就能拧转螺栓或螺母。 敲击梅花扳手通常用碳素结构钢或合金结构钢制造 。

    敲击梅花扳手:一端与单头呆扳手相同，另一端与梅花扳手相同，两端拧转相同规格的螺栓或螺母。 

    敲击呆扳手:一端或两端制有固定尺寸的开口，用以拧转一定尺寸的螺母或螺栓。

敲击扳手：两端具有带六角孔或十二角孔的工作端，适用于工作空间狭小，不能使用普通扳手的场合。
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